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TEKNISK BESKRIVNING / PROJEKTERINGSVAGLEDNING

PAN-0-VENT® ir en prefabricerad, komplett installations-
fardig tva-skikts takgenomforing anpassad till yttertak belagda
med betong- eller tegelpannor. Den dr utford for takfalls-
montering, dvs oberoende av taklutning (max 45° for accepta-
belt luftflode) och avsedd att anslutas till cirkulédra kanaler i F-
och FT-ventilationssystem liksom till spisfldktar.

PAN-0-VENT® uppfyller krav enligt BBR 1999 brandteknisk
klass EI 15 och ir upptill forsedd med ett 14tt demonterbart
nederbordsskydd for rensning av kanalen. Luftflode enligt
nedan visade diagram.

PAN-0-VENTP®ticker in den yta som motsvaras av en tvikupig
betongpanna eller v bredvidliggande tegelpannor och monte-
ras med enkelt handverktyg fran ovansidan av yttertaket sam-
tidigt med, eller efter l4ggning av takpannorna.

PAN-0-VENT® bestar av tva 16sa delar, nimligen dels en yttre
TAKHUYV samt dels ett UNDERBESLAG.

Takhuven &r utférd som en dubbelmantlad cirkuldr kanal, d;
125 mm, av obrédnnbart material med mineralullisolering mel-
lan mantlarna, samt med ett Gverbeslag integrerat mitt pa det
yttre mantelrdret. Upptill dr huven forsedd med ett drianerat
nederbordsskydd 16stagbart anslutet medelst bajonettfattning.
Mynningen ér riktad uppét.

Overbeslaget utfort av slagseg och viderbestindig plast
(atervinningsbar!) finns med olika profiler, verensstimmande
med de flesta fabrikat takpannor, som tillverkas i Sverige.
Farger:

Svart och tegelrdd (liknande RAL 8004) — for betongpannor.
Tegelrod (liknande RAL 8004) — for tegelpannor.
Underbeslaget dr runt och har centrerad tédtning avpassad for
takhuvens underdel. Det &ar utfort som en fldnsliknande
overldggstitning med samtliga inféstningsskruvar for-
monterade. Nir underbeslaget utifran (=ovanifran) med kryss-
mejsel har skruvats fast i underlagstaket erhalles vid passagen
dédrigenom automatiskt en effektiv tétning. T#tningsytan skall
vara jamn motsvarande t ex den for takpapp YAM 2000.
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Tunnare typ av underlagstak maste avvixlas/forstyvas vid
genomforingsstillet. Det sker enklast genom anvéndning av
monteringsddiicket RIFIFI®, vilket ocksd gor det mojligt att
utfora all montering fran en och samma arbetsposition, namli-
gen frén ovansidan av yttertaket.

Haltagning i underlagstak utfores snabbt, enkelt och exakt efter
den styva haltagningsmall, som utgor del av emballaget. P&
detta finns dven en tryckt, illustrerad monteringsanvisning.

I omraden dir betydande snomingder kan forekomma skall
snorasskydd placeras nirmast ovanfor PAN-o-VENT®, Detta
géller sarskilt vid branta tak.

PAN-0-VENT® kan med nippel anslutas direkt till spiroror-
eller rordelar alt. till flexibel metallslang, dim 125 mm.

PAN-0-VENT?® forpackas styckvis i well-kartong.
Vikt: ca 6 kg/forpackning.

Vid bestillning maste anges takpanneprofil (fabrikat) och firg.

Bestillningsexempel:
1 st Ventilationshuv PAN-0-VENT®, BENDER, svart.

TAKHUV

Takpanna
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